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 پیشگفتار .1

ساختارنانومتری  808سری ی توان بالا شده فیبر جفت یلیزر دیودماژول  شده دارای قابلیت اطمینان  QW با  بهینه 

ست شده  فیبرنهایی خروجی  بهمی تواند  لیزری با توان بالا دیودهای. بالا و عملکرد بالا ا  و CW ری دوات 25جفت 

N.A.( 12/0  22/0و) . پزشددکی  لیزر گسددترده ای مانند پمه های لیزری  حوزه های می توان آن را در  که برسددد

 .فضای آزاد به کار برداپتیکی تعیین کننده هدف  ارتباطات لیزرهای 

 

 کار با دستگاه لیزرایمنی  ملاحظاتملزومات و   .2

  LDمربوط به منبع تغذیه  ملزومات 1-2

شبرای منبع تغذیه  سترس با منبع تغذیه باید توانایی جلوگیری از افزایش جریان یا ولتاژ را در د. جریان ثابت باید در د

شرایطی )در هنگام راه شهر  شته با شرایط  موج د.اندازی  وقفه یا مدار باز( دا شی از افزایش جریان یا ولتاژ در هر   نا

 د.آیینه نوری فاجعه بار( شدددوآسدددی  ) COMD منجر به افزایش فوری توان نوری می شدددود که می تواند باع 

تاژ  ند در ول بالا می توان با توان  به دیودهای لیزری  ندرو  ی  از  .جلو کار کن به ترت ید  با تاژ ن  جریان معکوس و ول

μA25  بیشتر باشدولت  3و. 

 دستگاه لیزر کاربردی استفاده از ملاحظاتملزومات و   2-2

 محافظ لیزر را بررسی کنید. LD لطفاً قبل از استفاده از •

 د.فراهم شواستفاده از لیزر  جهت  LD یک محیط فوق العاده تمیز باید برای کار با •

 د.درجه سانتیگراد کنترل شو 45 تا-10دمای کار باید در   •
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 د. هشدار ایمنی لیزری باید در محل کار نص  شوعلائم   •

 وصل  یا با استفاده از استابیلایزر به برق شهر متصل کرد.  UPSلیزر را می باست به برق  •

س  • ساس ا ستگاه الکترونیکی ح های  از حمل و نگهداری در نزدیکی میدان ت.دیود لیزر نیمه هادی یک د

 د.مغناطیسی یا رادیواکتیو خودداری کنیقوی الکترواستاتیک  الکترومغناطیسی  

ستاتیک    • ساس به الکتروا ستگاه های ح ست زدن به د ساکن ازلطفاً برای د سیته  ضد الکتری  و مچ بندهای 

 د.مواد و ابزارهای بسته بندی ضد الکتریسیته ساکن هنگام کار استفاده کنی

لطفا جریان را به  LD ای خاموش کردنبرد. به منبع تغذیه خاموش کنی LD منبع تغذیه را قبل از اتصددال  •

 د.تدریج به صفر برسانید سپس منبع تغذیه را قطع کنی

جریان بیش از حد باع  تسریع پیری و کوتاه  د.جریان عملیاتی لیزر نباید بیشتر از جریان نرخ داده شده باش •

 د.می شو LD شدن عمر و حتی آسی  رساندن به

شکل   فیبر سر  • ست 2-1همانطور که در  شده ا شان داده  ست و هرگونه  د.تمیز نگه داری   ران از تماس د

شود.  "شئ با نوک فیبرجدا ستفاده از لیزر باید درب فیبر را جدا کردبرای خودداری  و پس از خاموش  ها

هر گونه آلودگی نوک فیبر و حتی گرد و غبار می  دهید.شددددن لیزر  محافظ درب فیبر را روی آن قرار 

سی   شدن پیگتیل فیبر  باید د. جدی به لیزر وارد کنتواند آ در محیط غیر کاری  برای جلوگیری از آلوده 

ستفاده کنید اگر نیاز به تمیز کردن پیگتیل فیبر دارید  از گلوله های پنبه ای اتانول یا الکل  .از قاب محافظ ا

 .بدون آب استفاده کنید و به آرامی پیگتیل فیبر را پاک کنید



5 
 

 

 فیبر لیزرو درپوش تصویر پیگتیل  .2-1 .شکل

هنگامی که لیزر کار می کند  لطفاً آن را مستقیماً به سمت فیبر نگیرید تا از آسی  دیدن کیس محافظ فیبر در اثر  •

درب فیبر در زمان روشن بودن لیزر  همچنین دقت کنید که  د.حرارت تولید شده با لیزر پرقدرت جلوگیری شو

با فاصله کم قرار نگیرد  در این صورت نور لیزر به فیبر برگشته و منجر به آسی  دیود  در مقابل سطوح بازتابنده

 .دمی شو لیزر

از تا زدن فیبر نوری اکیداً خودداری کنید و برای اسددتقرار دسددتگاه در جعبه باید فیبر نوری را با شددعا  زیاد  •

 د.فشار نباشبپیچید و سپس در جعبه قرار دهید و مطمئن شوید که فیبر نوری تحت 

شکل  • شی فیبر کمتر از  2-2همانطور که در  ست  نمی توان اجازه داد که قطر خم شده ا شان داده  سانتی  4ن

ش شتر از  د.متر با شه فیبر بی شرو  از ری شوید که نقطه  صله  4هنگام خم کردن فیبر  لطفاً مطمئن  سانتی متر فا

عدم رعایت این قوانین ممکن اسددت  د.اسددتفاده نکنی هنگام حرکت لیزر  لطفاً مسددتقیماً از فیبر د.داشددته باشدد

 .باع  شکستگی فیبر لیزر از ریشه شود
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 تصویر فیبر لیزر .2-2 .شکل

 

 .نشان داده شده است  در یک صفحه قرار دارند 2-3مطمئن شوید که ماژول و فیبر همانطور که در شکل  •

 

 روش صحیح قرار دادن ماژول و فیبر .2-3 .شکل

 

 از حداکثر توان لیزر برای مدت طولانی استفاده نکنید تا عمر مفید دستگاه کاهش پیدا نکند.سعی کنید  •

ستفاده از دستگاه  باید آن را در جعبه خود در دمای محیط و در جای خشک و دور از مواد  • صورت عدم ا در 

 د.شیمیایی نگهداری کر
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  سیستم خنک کننده 3-2

 د.دمای بالا بر عملکرد آن تأثیر می گذار د.حسدداس به دما هسددتن های دسددتگاه دیودهای لیزر نیمه هادی پرقدرت

کار  LD بنابراین گرمای تولید شده باید در زمانی که د.طول عمر آن نیز ممکن است با کار در دمای بالا کوتاه شو

          در دمای مناسدد  توصددیه  LD برای کارکردن TEC سددیسددتم خنک کننده آبی یا سددیسددتم د.می کند حذف شددو

 .می شود

  دستورالعمل ایمنی لیزر 4. 2

هر  ت.برای بدن و سددلامت انسددان مضددر اسدد د کهدیودهای لیزری با توان بالا دسددتگاه های لیزری با انرژی بالا هسددتن

 .:دپرسنلی که با لیزر باز یا اطراف آن کار می کند باید از موارد زیر آگاه باش

قرار گرفتن در معرض پرتو لیزر ممکن است باع   د.تواند برای چشم و پوست انسان مضر باشنور لیزر می  •

وسدیله  د.هرگز مسدتقیماً به درگاه خروجی لیزر نگاه نکنی د.سدوختگی فیزیکی و آسدی  شددید چشدم شدو

باید شما  د.محافظت از چشم باید برای طول موج تابش تولید شده توسط لیزر در حال استفاده مناس  باش

 د.استفاده کنی NIR همیشه از عینک محافظ چشم مناس 

 د.قرار گرفتن در معرض پرتو لیزر ممکن است باع  اشتعال مواد فرار یا قابل احتراق شو  •
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باز وجود داشدته باشدد قفل کنید و اخطارهای مناسد  روی یا پرتوهای تمام اتاق هایی را که ممکن اسدت   •

سین های آموزش دیده هنگام  .قرار دهیددرها نزدیک  سی به این اتاق ها باید به تکن ستر ستفاده از لیزر  د ا

 د.محدود باش

 د.استفاده کنی پرتودر صورت امکان از پوشش های محافظ مناس  روی تمام مسیرهای   •

 د.لیزرها و عناصر نوری باید طوری قرار گیرند که پرتو و انعکاس آن کمتر از سطح چشم باش  •

 

 نانومتری 808ماژول دیود لیزر کوپل شده با فیبر بالا  نحوه استفاده از .3

 3-2و  3-1شکل  .لیزر را می توان به برق یو پی اس وصل کرد یا با استفاده از تثبیت کننده به برق شهری متصل شد

 کابل برق را برای روشددن کردن لیزر بایسددتی ابتدا  را نشددان می دهد.نانومتری  808نمای جلو و پشددت دسددتگاه لیزر 

ستابیلایزر که با انجام این  و دکمه پشت دستگاه را در حالت یک یا روشن قرار دهید به دستگاه وصل کنید توسط ا

نشان داده شده است  هنگامی   3-1که در شکل همانطور.  کار فن دستگاه و صفحه نمایشگر دستگاه روشن می شود

س شاهده ا ست  جریان  ولتاژ و دمای لیزر قابل م شن ا صفحه نمایش رو سر فیبر را  . تکه   بردارید.به آرامی محافظ 

شار دهید شن و خاموش کردن لیزر  را ف شن کردن لیزر دکمه رو ست.  .برای رو توان لیزر با تغییر جریان قابل تغییر ا

  .افزایش دهید  میلی آمپر 50جریان را با گام های  و نمودهاز دکمه افزایشی جریان استفاده  برای افزایش توان لیزر
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 نانومتری 808نمای جلوی دستگاه لیزر  .3-1 .شکل

 

 نانومتری 808نمای پشتی دستگاه لیزر  .3-2 .شکل

 



10 
 

جریان وجود ندارد. حداکثر دکمه افزایش جریان برروی حداکثر توان لیزر قفل شددده اسددت و امکان افزایش بیشددتر 

. با توجه به کم و یا نامرئی بودن  لیزر  به منظور مشاهده نور لیزر و تنظیم محل قرارگیری آن وات  است 2توان لیزر  

چگونگی قرار گیری لیزر به کاربرد مورد نظر بسدددتگی دارد. نکته مهم  این  اسدددتفاده کنید.  IR Cardمی توانید از 

هیچ وجه نباید با نمونه تماس مسددتقیم برقرار کند وگرنه لیزر می تواند بسددته به نو  کاربرد با هر اسددت که سددر فیبر به 

شر  شد  ن شته با سانس دا صیت لومین شد و ماده خا سنجی مد نظر با شود. اگر کاربرد طیف  زاویه ای به نمونه تابانده 

سبت به تابش لیزر 90ایجاد شده توسط ماده می بایست در زاویه  سنج کوپل شده به  درجه ن به نمونه به وسیله طیف 

 فیبر نوری اندازه گیری شود. 

 


